Erstatter dato: 10.03.2026 Revisjonsdato: 09.10.2026

Versjon: 3.2.1

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

Gruppenavn: Disinfection products

Synonymer: DAX Overflatedesinfeksjon 75+

UFI: 9EGM-MOEY-GO0U-QDCP

Vare nr.

| vaea. ]  Beskivese |
494-24 300 ml

495-12 1000 ml

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Anbefalte bruksomrader: Desinfeksjon av glatte overflater.

PT 2 Desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte pd mennesker

eller dyr.

Biocid. Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen fer bruk.

Bare for yrkesbrukere.

Bruk som frarades: Handdesinfeksjon. Ved lengre tids kontakt med huden kan produktet tarke ut huden.

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Leverandor

Firma: KiiltoClean AB
Adresse: Bjare plats 13, 7 tr
Post nr.: 218 45

Sted: Vintrie

Land: SVERIGE

E-post: info.klc.se@kiilto.com
Telefon: +46 (0)40 680 15 40
Hjemmeside: www.Kiilto.se
Distributer

Firma: KiiltoClean AS
Adresse: Hagalgkkveien 13
Post nr.: 1383

Sted: Asker

Land: NORGE

E-post: ordre.no@kiilto.com
Telefon: +47 66 77 1170
Hjemmeside: www Kiilto.no

1.4. Nedtelefonnummer

22 59 13 00 (Giftinformasjonen). Nadtelefonen er apen hele degnet.
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2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Flam. Lig. 2;H225
Eye Irrit. 2;H319

Viktigste skadevirkninger: Meget brannfarlig veeske og damp. Gir alvorlig gyeirritasjon.

2.2. Merkingselementer
Piktogrammer

Signalord: Fare
Faresetninger
H225 Meget brannfarlig veeske og damp.
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
Sikkerhetssetninger
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, apen ild og andre antenningskilder.
P210 ;
Rayking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.

VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjore. Fortsett skyllingen.

P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.
Supplerende opplysninger

P305+351+338

Bruk: Overflatedesinfeksjon.

Formuleringstype: Veeske

Aktive stoffer: 623 g/kg Etanol.

Dosering: Dynk en klut med ufortynnet middel. Alternativt spray direkte pa overflaten.
Bearbeid overflaten gjentatte ganger.

La overflaten lufttgrre.

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.
Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen kjente.

3.2. Stoffblandinger

64-17-5 o 20
Etanol 200-578-6 60-70 % 13,15 o
01-2119457610-43-xxxx C 2 50%: Eye Irrit. 2;H319
67-63-0 Flam. Lig. 2;H225
propan-2-ol 200-661-7 5-10 % 13 Eye it 2319
01-2119457558-25-XXXX STOT SE 3H336
Flam. Lig. 2;H225
75-65-0 %
2-metyl-2-propanol 200.889-7 <0,1% 13 Z‘%EQ:”E?

Se fullstendige H- / EUH-setninger under punkt 16.
13 = Det er fastsatt en nasjonal yrkeshygienisk grenseverdi for stoffet.
15 = REACH-registrert med en annen klassifisering enn i vedlegg VI til forordning 1272/2008.
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4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Innanding: Oppsok frisk luft. Oppsek lege ved vedvarende ubehag.

Svelging: Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i sma slurker. Oppsgk lege ved ubehag.
Hudkontakt: Vask huden med vann. Oppsgk lege ved vedvarende ubehag.

Kontakt med oyne: Skyll straks med vann (helst gyeglass) i minst 5 minutter. Apne syet godt. Fjern eventuelle

kontaktlinser. Oppsgk lege.

Generelt: Nar lege oppsekes, ma sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Direkte kontakt: Irriterer aynene. Gir svie og tareflom.
Avfetter og terker ut huden. Gjentatt eksponering kan gi tarr eller sprukken hud.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nedvendig

Symptomatisk behandling. Ingen spesiell, gyeblikkelig behandling er n@dvendig.

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslokkingsmidler: Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntdke. Bruk vann eller vanntake til nedkjgling av
ikke antent lager.

Uegnede Bruk ikke vannstrale siden det kan spre brannen.
brannslokkingsmidler:

5.2. Serlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer: Meget brannfarlig veeske og damp. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Farlige
forbrenningsprodukter: Ved brann spaltes produktet og felgende farlige gasser kan dannes: Karbonmonoksid og karbondioksid.

5.3. Rad til brannmannskaper

Hvis det kan gjares uten fare, fiernes beholdere fra det branntruede omradet. Unnga innanding av damp og rgykgass, oppsgk
frisk Iuft. Bruk et uavhengig friskluftsapparat med overtrykk sammen med kjemisk vernedrakt bare der personlig kontakt
(neerkontakt) er sannsynlig.

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

For ikke-innsatspersonell: Stopp evt. lekkasjer hvis dette kan gjares uten risiko. Serg for tilstrekkelig ventilasjon.
Rayking og bruk av apen ild forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.
Bruk gnistfritt verktgy og eksplosjonssikkert utstyr. Bruk vernebriller ved risiko for sprut i
gynene.

For innsatspersonell: I tillegg til ovenstaende: Normalt vernetgy anbefales, tilsvarende NS-EN 469.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljg

Unngé ungdvendige utslipp til omgivelsene.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sgl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende, ikke brennbart materiale og overfgres til egnede
avfallsbeholdere. Tgrk opp mindre utslipp med en klut. Serg for god ventilasjon.
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6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 8 for type verneutstyr. Se punkt 13 for kassering.

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Produktet ma brukes pa steder med god ventilasjon. Reyking og bruk av apen ild forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av
statisk elektrisitet. Bruk gnistfritt verktay og eksplosjonssikkert utstyr. Vask hendene fgr pauser og for toalettbesgk, og nar
arbeidet er slutt. Rennende vann og gyeglass ma veere tilgjengelige.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for barn. Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett lukket.
Oppbevaringstemperatur: 0-30 °C.

7.3. Sarlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen.

8.1. Kontrollparametrer
Yrkesmessig eksponeringsgrense

Etanol 500 950

propan-2-ol 100 245

2-metyl-2-

propanol 25 75 HT

H = Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

T = Takverdi er en gyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemisk stoff i pustesonen som ikke skal overskrides.

Malemetoder: Samsvar med administrative normer kan kontrolleres med yrkeshygieniske malinger pa
arbeidsplassen.

Rettsgrunnlag: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljget
samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), FOR
2011-12-06 nr 1358. Sist endret ved FOR-2026-06-05-1019.

PNEC

Etanol, cas-no 64-17-5

PNEC-vann _ . 2,75 mg/|
(uregelmessige utslipp)
PNEC-vann (sjgvann) |0,79 mg/l
PNEC-vann _ . 2,75 mg/l
(uregelmessige utslipp)
PNEC-sediment

(ferskvann) 3,6 mglkg
PNEC-sediment

(sjgvann) 2,9 mglkg
PNEC STP

(behandlingsanlegg for (580 mg/l
spillvann)

PNEC-jord 0,63 mg/kg
PNEC-vann (ferskvann) 0,96 mg/l
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propan-2-ol, cas-no 67-63-0

PNEC-vann (ferskvann) [140,9 mg/|
PNEC-vann (sjgvann) |140,9 mg/l
PNEC-vann _ . 1409 mg/!
(uregelmessige utslipp)

PNEC STP

(behandlingsanlegg for (2251 mg/Il
spillvann)

PNEC-jord 552 mg/kg dw
PNEC-jord 28 mg/kg

DNEL - arbeidere

Etanol, cas-no 64-17-5

Innanding DNEL
(akutt
eksponering/korttids [1900 mg/m?
eksponering —
lokale virkninger)
Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)
Innanding DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)
Innanding DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)

343 mg/kg bw/day

950 mg/m?

888 mg/kg bw/day

500 mg/m?

DNEL - generell befolkning
Etanol, cas-no 64-17-5

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)

Oral DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)
Innanding DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)

206 mg/kg bw/day

87 mg/kg bw/day

114 mg/m?
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Innadnding DNEL
(akutt
eksponering/korttids {950 mg/m?
eksponering —
lokale virkninger)

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)

319 mg/kg bw/day

Oral DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)

26 mg/kg bw/day

Innanding DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)

89 mg/m?

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tiltak for
eksponeringskontroll:

Personlig verneutstyr,
beskyttelse av gyne/ansikt:

Personlig verneutstyr,
beskyttelse av hud:

Personlig verneutstyr,
handvern:

Personlig verneutstyr,
andedrettsvern:

Miljoeksponeringstiltak:

Bruk verneutstyr som angitt nedenfor.

Ikke pakrevd for normal forventet bruk.
Bruk vernebriller ved risiko for sprut i gynene. @yenvern skal samsvare med EN 166.

Ikke pakrevd.

Bruk vernehansker ved direkte hudkontakt. Materialtype: Nitrilgummi/ Butylgummi.
Gjennembruddstiden er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte. Hansker skal
samsvare med EN 374.

Normalt ikke ngdvendig.
Ved utilstrekkelig ventilasjon ma det brukes andedrettsvern. Filtertype: A2/P3.
Andedrettsvern skal samsvare med en av falgende standarder: EN 136/140/145.

Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Aggregattilstand Flytende

Farge Klar

Lukt Alkohol

Laselighet Blandbart med fglgende: Vann. Alkoholer.

| Perameter |  Verdfemhet [ Anmerkninger |
Luktterskel Ingen data

Smeltepunkt ~-114°C Ethanol @ 101325 Pa
Frysepunkt ~-114 °C Ethanol @ 101325 Pa
Startkokepunkt og kokepunktintervall ~80°C

Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke relevant, se flammepunkt.
Antennelsesgrenser Ingen data

Eksplosjonsgrenser 3,3-19 vol% Ethanol

Flammepunkt <23°C

Selvantennelsestemperatur ~425°C Ethanol @ 101325 Pa
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Nedbrytningstemperatur Ingen data

pH (bruksferdig opplasning) 6-8 Som levert. (brukes ufortynnet).

pH (konsentrat) 6-8 Som levert.

Kinematisk viskositet Ingen data

Viskositet Ingen data

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann Ingen data

Damptrykk ~ 5,9 kPa Ethanol @ 20 °C

Tetthet Ingen data

Relativ tetthet 870 - 880

Relativ damptetthet >1 Referansegass: Luft = 1

Relativ tetthet (sat. luft) Ingen data

Spesielle egenskaper Ingen data

9.2. Andre opplysninger

[ Perameter [ Verdiemhet [ Anmerkninger |

Eksplosive egenskaper Produkt_et er ikke_ eksplosivt, men kan danne

eksplosive blandinger med luft.
Oksidasjonsegenskaper Ikke oksiderende.
@vrig informasjon: Ingen.

10.1. Reaktivitet

Reagerer med fglgende: Sterke oksidasjonsmidler.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt nar det brukes i henhold til leverandgrens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Damper fra produktet er tyngre enn luft og kan spres langs gulvet. Damp og luft kan danne eksplosive blandinger.

10.4. Forhold som skal unngas

Unnga oppvarming og kontakt med antennelseskilder.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen ved de anbefalte oppbevaringsforhold.
Produktet spaltes ved brann eller oppvarming til heye temperaturer, og det kan dannes brennbare og giftige gasser. Blant
annet: Karbonmonoksid og karbondioksid.

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet - oral:
Etanol, cas-no 64-17-5

Rotte LD50 > 2000 mg/kg OECD TG 401 |Leverander
propan-2-ol, cas-no 67-63-0
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|Rotte |LD50 | |> 2000 mg/kg | | |Leverand(/)r |

Kan forarsake ubehag ved svelging. Inntak av stgrre mengder kan forarsake hodepine, kvalme, svimmelhet og rus symptomer.
Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt toksisitet - dermal:
Etanol, cas-no 64-17-5

Kanin LD50 > 2000 mg/kg OECD TG 402 |Leverander
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Kanin LD50 > 2000 mg/kg Leverandgr

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt toksisitet - innanding:
Etanol, cas-no 64-17-5

Mus 4h > 20 mg/l Leverandgr

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Rotte LC50 8h > 20 mg/l Leverandgr

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Etsing/hudirritasjon
Etanol, cas-no 64-17-5

Kanin Irritasjon OECD TG 404 |Leverander
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Kanin Ikke-irriterende Leverandar

Avfetter og terker ut huden. Gjentatt eksponering kan gi terr eller sprukken hud. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert
pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig oyeskade/gyeirritasjon
Etanol, cas-no 64-17-5

. Moderat
Kanin ayeirritasjon OECD TG 405 |Leverandgr

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Kanin Irriterende Leverandar

Direkte kontakt: Irriterer gynene. Gir svie og tareflom.

Andedrettssensibilisering eller hudsensibilisering
Etanol, cas-no 64-17-5

Ikke

i OECD TG 406 |Leverandgr
sensibiliserende

Marsvin

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Marsvin Buehler-Test licke o Leverandar
sensibiliserende
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Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Kimcellemutagenitet: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Kreftfremkallende egenskaper: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Skadelig for Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.
reproduksjonsevnen:
Enkel STOT-eksponering: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Gjentatt STOT-eksponering: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Skadelig for luftveiene: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Ikke teknisk mulig & skaffe til veie testdata.

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende Ingen kjente.

egenskaper:

Andre toksikologiske Produktet avgir damp fra organiske lgsemidler, som kan gi dgsighet og svimmelhet.
virkninger: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

12.1. Giftighet
Etanol, cas-no 64-17-5

Fisk Leuciscus idus ;¢ 1, > 100 mg/! Leverander
melanotus

Alger eller

andre Chlorel_la 5000 mgl/l Leverandgr
pyrenoidosa

vannplanter

Krepsdyr Daphnia 24 h > 100 mg/l Leverandgr
magna

Bakterier Psgudomonas 16 h 6500 mg/I Leverandgr
putida

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Fisk Leuciscus idus | ;¢ 1, LC50 > 100 mg/! Leverander
melanotus

Krepsdyr Daphnia 48 h EC50 > 100 mg/I Leverandgr
magna

Alger eller Scenedesmus

andre 72h > 100 mg/l Leverandgr

subspicatus
vannplanter P

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Lett bionedbrytbart.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen forventet bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

Lgselig i vann. Produktet inneholder organiske Igsningsmidler som fordamper lett fra alle overflater.
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12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen kjente.

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen kjente.

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Unnga unadvendige utslipp til omgivelsene. Samle sgl og avfall i lukkede, tette beholdere for kassering i henhold til reglene om
behandling af farlig avfall. Avfallet skal deklareres og leveres til innsamlere og anlegg godkjent for handtering av farlig avfall.

Kluter med organiske opplgsningsmidler: EAL-kode: 15 02 02 absorbenter, filtreringsmaterialer, tgrkekluter og vernekleder, som
er forurenset av farlige stoffer.

Tom, renset emballasje bgr leveres til gjenbruk. Urenset emballasje kasseres via lokale systemer for avfallshandtering.

Avfallskategori: Avhengig av sluttanvendelsen:
07 07 04* andre organiske Igsemidler, vaskeveesker og morluter
16 03 05* organisk avfall som inneholder farlige stoffer

18 02 05* kjemikalier som bestar av eller inneholder farlige stoffer

Landtransport (ADR/RID)

14.1. FN-nummer eller ID- 1987
nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.4. Emballasjegruppe: I

Produktet skal ikke merkes

ALKOHOLER, N.O.S.

14.5. Miljofarer:

(Etanol) som miljgfarlig (symbol: fisk
(propan-2-ol) og tre).

14.3. Transportfareklasse(r): 3

Fareetikett(er): 3

Farenummer: 33 Tunnelrestriksjonskode: D/E

Transport pa innlands vannveier (ADN)

14.1. FN-nummer eller ID-
nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn:

1987

ALCOHOLS, N.O.S.

14.4. Emballasjegruppe:

14.5. Miljofarer:

Produktet skal ikke merkes

(Ethanol) som miljgfarlig (symbol: fisk
(propan-2-ol) og tre).

14.3. Transportfareklasse(r): 3

Fareetikett(er): 3

Transport i tankskip:

Sjetransport (IMDG)

14.1. FN-nummer eller ID- 1987 14.4. Emballasjegruppe: I

nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn:

ALCOHOLS, N.O.S.

14.5. Miljofarer:

Produktet er ikke en Marine

(Ethanol) Pollutant (MP)
(propan-2-ol)
14.3. Transportfareklasse(r): 3 Navn pa miljefarlig(e)
stoff(er):
Fareetikett(er): 3
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Lufttransport (ICAO-TI/ IATA-DGR)

14.1. FN-nummer eller ID-
nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r):
Fareetikett(er):

F-E, S-D IMDG Code segregation - Ingen -
group:

1987 14.4. Emballasjegruppe: Il

ALCOHOLS, N.O.S. 14.5. Miljofarer:

(Ethanol)

(propan-2-ol)

3

3

14.6. Szerlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen.

14.7. Sjetransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

@vrig informasjon:

Kan transporteres som begrenset mengde i sammensatt emballasje iht ADR 3.4.
Kombinasjonsemballasje: maks. 1 l/inneremballasje og maks. 30 kg/kolli. Strek- eller
krympefolie: maks. 20 kg/kolli.

Kan transporteres som begrenset mengde i sammensatt emballasje iht IMDG 3.4.
Kombinasjonsemballasje: maks. 1 l/inneremballasje og maks. 30 kg/kolli. Strek- eller
krympefolie: maks. 20 kg/kolli.

15.1. Sarlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og milje for stoffet eller

stoffblandingen

Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): 624852

Spesielle hensyn:

EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16.
december 2008 om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).
Forskrift (EU) i EU-parlamentet og Unionsradet angaende godkjenning og bruk av
biocidprodukter.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18.
december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for
kemikalier (REACH).

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 (SDS).

Direktiv 2012/18/EU (Seveso), P5c BRENNBARE VASKER: kolonne 2: 5 000 t, kolonne 3:
50 000 t.

Forskrift om handtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og
anlegg som benyttes ved handteringen (Forskrift om handtering av farlig stoff).

Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Personer under 18 ar ma ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig
sammenheng. Ungdom over 15 ar er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet
inngar som et ngdvendig ledd i en utdannelse.

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

@vrig informasjon:

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utfart.

Versjonslogg og angivelse av endringer
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Erstatter dato: 10.03.2026 Revisjonsdato: 09.10.2026
Versjon: 3.2.1

3.2.1 09.10.2026 KiiltoClean A/S (SKP) 8.1 (legal basis), 16

3.2.0 10.03.2026 KiiltoClean A/S (SKP) 1.3, 2.2, 8.1 (legal basis), 16

3.1.0 12.11.2024 KiiltoClean AB (ALC) 1.3, 2.3, 8.1 (legal basis), 16

3.0.1 13.12.2022 KiiltoClean A/S (SKP) 3.2, 15,16

3.0.0 02.06.2022 KiiltoClean A/S (SKP) 2020/878 + Navn

220 23.06.2020 KiiltoClean A/S (SKP) 8.1

211 30.03.2020 KiiltoClean A/S (SKP) Nyt varenummer

2.1.0 24.03.2020 KiiltoClean A/S (SKP) 1.1,1.2,11.1,15.2, 16

2.0.0 21.05.2019 KiiltoClean A/S (SKP) 1.3,4,8,9, 11,15, 16

1.0.0 04.02.2019 CCS Hygien A/S (SKP) Ny

Forkortelser: DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration
STOT: Specific Target Organ Toxicity

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Referanser til litteratur og ECHA reg. sub.: ECHA database for information on registered substances.

datakilder:

@vrig informasjon: Ytterligere informasjon kan fas pé info.klc.se@kiilto.com eller telefon +46 (0)40 680 15 40.
Rad ifm. oppleering: Grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet skal vaere pakrevd.

Dato: 09.10.2026

Klassifiseringsmetode: Beregning pa grunnlag av farene ved de kjente bestanddelene. Testdata.

Faresetninger

H225 Meget brannfarlig veeske og damp.

H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.

H332 Farlig ved innanding.

H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene.

H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

Produkttype: PT 2 Desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte pad mennesker
eller dyr.

SDS utarbeidet av

Firma: KiiltoClean A/S
Adresse: Frederik Plums Vej 2
Post nr.: 5610

Sted: Assens

Land: DANMARK

E-post: info.dk@kiilto.com
Telefon: +45 64712112

Faks: +45 64712125
Hjemmeside: www.kiilto.dk

Land: NO
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